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Kontrollpanel

Lyftplattformen styrs med en konftrollpanel. Lyftplattformen &r gjord fér att vara enkel att
anvé@nda daven utan férkunskaper.

1. Nodstopp

2. Ned och &terstdlining
3. Upp

4. Overbelastning

5. Indikation for fel

6. Stromavbroft

7. No&dsignal

Anvdndning

Lyftplattformen kan anvéndas fér att flytta brukare mellan tvé olika nivéskillnader som annars
kan utgdra ett hinder.

Tech Lift M4 &@r designad for permanent installation for brukare inomhus och utomhus.

Lyftplattformen f&r endast anvéndas av personer som fatt instruktion om anvandning av
denna produkt eller av utbildad personal.

PA&korning och avkoérning sker pd var sin dnda av lyftplattformen. Dérrar skyddar brukaren
moft oavsiktlig avkdrning.

Lyftplattformen &r fillverkad i enlighet med géllande normer.
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Tech Lift M4 kan lyfta upp till 1500mm
Lyft intervallet kan justeras mellan 50 — 1500mm
Lyftplattformen kan anvdndas mellan temperaturer -20 - +40

Tech Lift M4 har konstruerats for att produkten ska vara en stiren och harmonisk installation i
bé&de privata och offentliga miljder. Dér liften ér installerad i offentliga miljder rekommenderas
aftt liften utrustas med 1&s, for att skydda mot odnskad anvandning.

Nodstopp

Nédstoppet far endast anvéndas i nddfall.

Ndar nddstoppet aktiveras stoppas alla funktioner.

For att aterstalla nddstopp vrid medurs tills tryckknapp lyfter och
Aterstdller.

Ned

Hall knappen intryckt for att lyftplattformen ska dka neddat. Dérren maste vara helt stdngd
innan.

Upp

Hall knappen intryckt for att lyftplattformen ska dka uppdt. Dérren maste vara helt sténgd
innan.

Overbelastning

Om rod lampa markt (ALARM) ér ténd pd panelen, har vikten pad liften dverskridits, liften gér
inte att bruka forrén lasten pé plattform har minskats.

Stromavbrott

Vid strombortfall aktiveras en lampa pd fronten markt (BATTERY)

Den automatiska ndédsankningsenheten aktiveras vid stréombortfall, liffen
kan fortsatt brukas men bara i nedatgdende riktning.

som visar att liften nu bara har tillgéng fill batterispdnning.
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Aterstallning

For att aktivera aterstaliningen, vrid ratten medurs (se bild 1) och hall den intrycktica 10
sekunder, hissen startar och gér ldngsamt neddt (lampa fail ténds) OBS! Med denna
neddatgdende rorelse ar kldmskydd inte aktiverat, var extra forsiktig och se till att inga hinder
finns under plattformen). HAll vredet under hela liftens ned&tgdende rérelse och slépp den
bara ndr lampan (fail se bild 2) har slocknat och hissen &r i botten.

Bild 1 Bild 2

Efter hissnummer 202 279 &r nédsdnkning integrerat i styrsystemet, hissen kan aterstallas
genom att hdlla nedatknappen intryckt fills hissen kommit dnda ner till nedre plan. Detta
system fungerar dven vid strémavbrott som en ndédsénkning.

Noédsignal

Tech Lift M4 &r utrustad med nddsignal for att pdkalla uppmdarksamhet vid ett driftstopp eller
annan nédsituation. Standard &r endast larm frén summern, valfritt att koppla till en
nodtelefon.

Ficirrkontroller

Om du vill atft lyften ska g& upp, trycker du pd knappen fér upp, om du vill att lyften ska gé
ner trycker du p& nedknappen.
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Noédoppning av dorr / grind

Tech Lift M4 &r utrustad med ellds for grind som hindrar ofrivillig avkorning frén plattform, I&set
gdr vid en nddsituation att dppna manuellt.

Anvand medskickad nyckel (se bild), och vrid ett kvarts vary medurs dérren/grinden gdr nu
atft dppna.

Sdkerhet

Tech Lift M4 &r konstruerad med fyra lyftpelare vilkket ger liften en mycket éppen och elegant
design, vid nedd&tgdende rérelse ér denna lift utrustad med skydd frdn kidmrisk mellan
plattform och golv.

Om né&got féremal finns mellan liftens undre del och golv stannar liftens nedatgdende rorelse,
liften gd&r nu bara att kéra uppdt tills hindret har avidgsnats.

Vikiigt!

Det ar viktigt att en anpassad nédprocedur utformas. En eller flera personer bér utses for aft
hjdlpa till med korrekt anvandning av lyftplattformen. Dessa personer bér alltid finnas att tillgd
vid en nddsituation. Anvandarna maste informeras om vilka personerna med det har
ansvaret ar.

Tech Lift M4 skall aldrig anvéndas vid brand.

Alla instruktioner bér I&sas innan produkten anvénds. Montering av Tech Lift M4 ska utforas i
enlighet med vdra instruktioner. Allt arbete under plattformen skall utféras med bruten
stromkalla. Den maximala belastningen pd 400 kg far aldrig éverstigas. Lyftplattform och
ramp ska vara rena frén grus, nedfalina 16v och snd mm fére anvandning.

Lyftplattformen @r avsedd for persontransport och mdste anvéndas i enlighet med véra
medfdljande instruktioner.
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Livstid och service

Tech Lift M4 livstid &r baserad pd korrekt anvandning, rengdring, underhdll, samt arlig
inspektion och underhdll av kvalificerad personal.

Vid slutet av perioden mdste Tech Lift M4 utvarderas av kvalificerad personal for att faststalla
framtida anvandning. Reservdelar och ritningar kan bestdllas frdn tillverkaren eller
distributéren.

Rengoring

Tech Lift M4 rengdrs med en svamp eller borste och tvélvatten. Tech Lift M4 kan rengdras eller
skdljas under normalt vattentryck men far inte tvéttas med hdgtryckstvatt. Anvéand aldrig
syror, baser eller I6sningsmedel vid rengdring.

Vilket underhall krdvs av Ggaren?
Normal rengdring.

Att det hdlls rent runt plattformen, s& att driften inte stérs av konstiga dmnen.

Elekirisk anslutning

o Stromstyrka: 100-240V, 50-60 Hz

* Maximal férbrukning: 3 A vid 230 volt

Anslut plattformen till nGtet med den monterade strémkabeln.
Kabeln kan anvéndas bdde inomhus och utomhus.

* Brun ledning: Fasledning

* BI& ledning: Nolledning

e Gréon/gul ledning: Jordledning

Viktigt!

Av sdkerhetsskal mdste lyftplattformen alltid vara ansluten fill jord.
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Felsokning

Inga elektriska funktioner.

Noédstoppsknappen har tryckts in. Vrid nédstoppsknappen &t hoger.
Sakringen dr sénder.

Byt sakringen eller &terstdll jordfelsbrytaren.

Lyftplatiformen gar inte ner

Kontrollera att ddrren pd 6vre plan ar riktigt stdngd. Frdmmande féremal finns under
plattform, kidmskydd har aktiverats. Rensa under plattform fréin skrdp/sné mm.

Lampa (OVERLOAD) ténd pa panelen
Avldgsna en del av lasten fr&n plattform, iaktta den maximala last som anges for plattformen.
Lyftplatiformen gar inte upp

Kontrollera att dérren p& nedre plan ar riktigt sténgd.

Tekniska specifikationer

Yttermdatt (LxBxH) 1600 x 1150 x 1100 mm
Innermdatt (LxB) 1400 x 200 mm (standard)
1400 x 800 mm

1400 x 1100 mm

Sakerhetsgrind (BxH) 970 x 1100 mm
Lyfthéjd 1500 mm

Maximal belastning 400 kg

Lyft hastighet 30 mm/sek

Elektrisk anslutning 230V/115V 50/60 Hz
Strémforbruk vid stand-by 3W
Stromforbrukning i drift 350 W/ 29 volt
Batterier Gastat och underhdlisfri 24 Volt / 5 Ah
Tatningsklass IP 65
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Tillverkas i enlighet med:

* 2006/42/EG av 17 maj 2006 — Maskindirektivet

* 2004/108/EF av 15 december 2004 — EMC - Direktiv

» 2004/EF av 12 december 2006 - Lagspdnningsdirektivet
Och i enlighet med relevanta krav for:

* EN-81-41 S&kerhetsregler f&r konstruktion och installation av hissar. Specialhissar for
fransporter och personer och gods - Del 41: Vertikala plattformshissar avsedda fér personer
med nedsatt rérlighet.

Kontakta din distributor for service eller frdgor om underhdll.

Tech Line Sweden AB

Kyrkbacken 2
SE-507 90 Bramhult
—|— E C H LI N E Mejl: info@techline.nu
Telefon: +46 (0)723 735506 or +46 (0)709 837972
Hemsida: www.techline.nu
Org-nr: 5592480585
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